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Agenda

Loop Leader:
Características y Aplicaciones

PDW Sistemas Wireless:
Características y Aplicaciones

Helios:
Características y Aplicaciones





• Indicadores alimentados por lazo de 
4-20 mA (2-hilos)

• Indicadores de proceso y totalizadores
de caudal

• Pantalla llena de información

• Alarmas, control de bombas y 
retransmisión

• Aprobación areas peligorasas
pendiente

• Entrada dígital abordo

La Serie Loop Leader



Funciones Estándar de los Loop Leader

Indicadores alimentados por lazo completamente rediseñados con muchas nuevas
funciones estándar

Salidas de 
Colector Abierto

Colores
Luz de Fondo

Líneas en la
Pantalla

Caída de
Voltage



Funciones Opcionales de los Loop Leader

Funciones opcionales innovadoras, algunas nunca antes vistas en indicadores
alimenados por lazo

Relés de
Estado Sólido

Salida de
4-20 mA

Gráfica de Barras
de 20 segmentos

Tipos de
Pantallas



3 Tipos de Pantallas

Indicación
Decimal

PD6602 – Proceso
PD6622 – Totalizador

Indicación en
Pies y Pulgadas

PD6603 – Indicador de 
Nivel

Indicación Decimal con 
Gráfica de Barras

PD6604 – Proceso
PD6624 – Totalizador



PD6600 Indicadores de Proceso

• Luz de fondo alimentada por lazo estándar

• Etiquetas alfanuméricas

• 2 salidas de colector abierto estándar

• 2 relés de estado sólido opcionales

• Salida análoga de 4-20 mA opcional

• Minutero para los colectores abiertos y los relés

• Alternación de bombas

• Recuento de tiempo de ejecución y ciclos del relé

• Gráfica de barras de 20 segmentos opcional

• Indicación en pies y pulgadas opcional

• Nivel

• Control de 
Bombas

• Presión

• Areas Peligrosas
(muy pronto)

Características Aplicaciones



Características Basicas de la Pantalla

8-Dígitos

Alfanuméricos

0.4" (10.2 mm)

5-Dígitos

0.7" (17.8 mm)

Luz de Fondo

LED

Unidades

Predefinidas o 

Personalizadas

Pantalla

IP65

Botones / Teclas

de Función

Indicadores de 

Alarma y 

Contraseña



Características Indicación en Pies y Pulgadas

Volumen, 

Porcentaje, 

Unidades

Predefinidas o 

Personalizadas

Hasta 999 Pies 

11 15/16 Pulgadas

Fracciones de 

Una Pulgada

Pies y Pulgadas

Denominaciones

Gráfica de 

Barras

Porcentaje Lleno



PD6620 Totalizadores de Caudal

• Luz de fondo alimentada por lazo estándar

• Indica caudal y total simultaneamente

• Indica el total con comas

• Etiquetas alfanuméricas

• Total, grand total, o grand total no reajustable

• Total y grand total de hasta 8-dígitos

• 2 salidas de colector abierto estándar

• 2 relés de estado sólido opcionales

• Salida análoga de 4-20 mA opcional

• Gráfica de barras de 20 segmentos opcional

• Caudal

• Caudal de Canal 
Abierto

• Caudal de Presión 
Diferencial

• Areas Peligrosas
(muy pronto)

Características Aplicaciones



Características de la Pantalla de un Totalizador de Caudal

Total, Grand Total, 

Unidades

Predefinidas o 

Personalizadas

5-Dígitos

Caudal

Total de Hasta

8-Dígitos

Comas para Facilitar

la Lectura

Gráfica de 

Barras

Porcentaje del 

Caudal o Total

Luz de Fondo

LED



Características de la Pantalla para Alarmas

Alterna Entre 

Unidades y 

Mensaje

Personalizado de 

Alarma
Indicador de 

Alarmas

Pantalla

Intermitente

Programable

Para Alarmas

Luz Roja Para 

Alarmas



Aplicaciones

• Los relés 1 se pueden
programar para la alternación
de bombas

• Use los 2 colectores abiertos
para controlar los relés que 
controlan los timbres de 
alarma alta y baja

• La alternación de bombas se 
puede basar en el nivel o 
tiempo

• Los indicadores pueden
indicar cuanto tiempo una
bomba ha operado y cuantas
veces a completado un ciclo

Alternación de Bombas



Aplicaciones

• Use la función del exponente
programable para linearizar la 
señal de nivel en una
aplicación de canal abierto
usando presas o canales
artificiales

• Indica el caudal en unidades
de ingeniería

Caudal de Canal Abierto



Aplicaciones

• Automaticamente calcula el 
volumen dentro de un tanque
cilindrico horizontal con lados
planos

• Ingrese el diametro y largo en
centimetros y los resultados
son automaticamente
calculados en galones US

• El indicador puede ser
adaptado para indicar el 
volumen en cualquier unidad
de ingniería

Tanques Cilindricos
Horizontales



Aplicaciones

• La función de raiz cuadrada se 
puede utilizar para linearizar la 
señal que viene de un 
transmisor de presión
diferencial

• Indica el caudal en unidades
de ingeniería

Caudal de Presión
Diferencial





PDW30 – Puente Wireless de Punto a Punto

• Remplaza cables de señal de 4-20 mA

• Entradas y salidas en los dos equipos

• Alcance de 1.6 km en línea visible y 
152 metros en interiores

• Salida de 4-20 mA, dígital, y RS-485 Modbus®

• Antena remota o conectada

• Bridas para montaje en pared o tubo

• Luz de fondo estándar

• USB abordo

• PDW Manager software de programación

• Nivel

• Caudal

• En cualquier lugar
donde no quiera
correr cables

• Areas Peligrosas
(muy pronto)

Características Aplicaciones



Características del PDW30

Pantalla LCD

con Luz de

Fondo

de 2 Líneas y

32 Carácteres

Alfanumericos

Conexión

Micro USB

Caja de

Aluminio IP68

NEMA 4X

Bridas de

Montaje

Antena

con Conexión

de Conducto

de 1/2" NPT

Cuatro Botones

Detrás del Vidrio



PDW90 – Sistema Wireless de Punto a Multiples Puntos

• Remplaza cables de señal de 4-20 mA

• Conecte hasta 32 unidades de campo

• Acepta hasta 16 módulos de expansión

• RS-485 Modbus® estándar

• Remplaza cables de señal de un punto a 
multiples puntos

• Alcance de 1.6 km en línea visible y 
152 metros en interiores

• PDW Manager software de programación

• Configure su sistema en
www.predig.com/wireless

• Nivel

• Caudal

• En cualquier lugar
donde no quiera
correr cables

Características Aplicaciones



Características del PDW90

LCD Indica la

Recepción de

la Unidades

Conectadas

USB para el

Software de

Programación

4 Tipos de

Módulos

Disponibles

Antena

Incluída



Accesorios para los Sistemas

Módulo de 
Dos 

Entradas 
Análogas

Módulo de 
Dos 

E/S Dígitales

Módulo de 
Dos 

Salidas
Análogas

Módulo de 
Dos 

Relés

Repetidor



• Para uso con el PDW30 o PDW90

• Alcance de 1.6 km en línea visible y 
152 metros en interiores

• Incluye una unidad portátil y una unidad
destino

• Ideal para probar la potencia de la 
señal en la instalación deseada

PDA10 Equipo para Encuestas Wireless



Aplicaciones

• Este ejemplo demuestra como
el PDW30 puede ser usado
para la transmisión wireless 
de una señal análoga

• El PDW30 puede aceptar y 
retransmitir una señal de 
4-20 mA

• Es ideal para la integración en
sistemas de 4-20 mA 
existentes

Punto a Punto



Aplicaciones

• Este diagrama muestra una
típica instalación del PDW90

• Multiples transmisores estan
retransmitiendo señales
análogas a unidades de 
campo wireless

• Las señales análogas están
siendo transmitidas por medio
wireless a la estación base 
PDW90

• La estación base envía las 
señales de 4-20 mA a los
destinados equipos

Punto a Multiples Puntos





La Serie Helios

Visible Desde

30 Metros

Ideal para los

Exteriores

USB y 

Software

Abordo

Pantalla Super

Brillante



2 Tipos de Pantallas

Pantallas Decimales Pantallas de Pies y Pulgadas



Helios Series – Large Display Meters and Controllers

• Pantalla super brillante

• Visible desde 30 metros

• Caja robusta IP65

• Entradas de 4-20 mA, Termopares, RTD, pulsos, 
tensión, y AC/DC 

• Pantalla de dos líneas y 6 digitos 1.80" (46 mm)

• Pantallas decimales y de pies y pulgadas

• Fuente de alimentación de 24 VDC

• 4 relés, salida de 4-20 mA, Modbus®

• Condicionamiento de la entrada para flujo y nivel

• MeterView Pro software y USB abordo

• Nivel

• Control de 
Bombas

• Caudal

• Control de Lotes

• Temperatura

• Modbus

• Peso

• Velocidad

• Energía

Características Aplicaciones



Características de Helios

Extra Grande

1.8" (46 mm)

Indicadores de 

Alarmas

Configurable

por el Usuario

Caja Robusta

IP65

Agujero para 

Montaje en

Pared

Dos Líneas de 

6 Dígitos



USB y Software de Programación Abordo

• La PC proporciona
convenientemente la energía
a la unidad por medio de la 
conexión USB durante la 
programación

• El software de programación
inicia automáticamente en la 
PC cuando la unidad está
conectada

• No hay necesidad de 
descargar software o drivers

• El cable USB viene con la 
unidad

Características



• Indicadores de Proceso

• Indicadores de Nivel en Pies y 
Pulgadas

• Totalizadores de Caudal

• Controladores de Lotes

• Indicadores de Temperatura

• Indicadores de Tensión

• Indicadores de Alto Voltaje & Alta 
Corriente

• Escáneres de Modbus

Modelos Disponibles de Helios



Aplicaciones

• Controle y alterne hasta 4 
bombas

• Los relés 1 y 2 se pueden
programar para el control y 
alternación de bombas

• Los relés 3 y 4 controlan los
timbres de alarma alta y 
alarma baja

Alternación de Bombas



Aplicaciones

• Tanque de 3 patas con una
celda de carga debajo de cada
pata

• Estas están cableadas
localmente en paralelo dentro
de una caja de conexiones

• Las señales combinadas se 
conectan entonces al 
PD2-6100

• Durante la calibración, el peso 
del tanque vacío y lleno se 
programan en el indicador

• Con el tiempo, la función de 
tara en el PD2-6100 puede
tomar en cuenta obstáculos
como la acumulación de lodo
en la parte inferior del tanque

Pesaje de Tanques



Aplicaciones

• Automaticamente calcula el 
volumen dentro de un tanque
cilindrico horizontal con lados
planos

• Ingrese el diametro y largo en
centimetros y los resultados
son automaticamente
calculados en galones US

• El indicador puede ser
adaptado para indicar el 
volumen en cualquier unidad
de ingniería

Tanque Cilindrico
Horizontal



Aplicaciones

• Use la función del exponente
programable para linearizar la 
señal de nivel en una
aplicación de canal abierto
usando presas o canales
artificiales

• Indica el caudal en unidades
de ingeniería

Caudal de Canal Abierto



Aplicaciones

• La función de raiz cuadrada se 
puede utilizar para linearizar la 
señal que viene de un 
transmisor de presión
diferencial

• Indica el caudal en unidades
de ingeniería

Caudal de Presión
Diferencial



Aplicaciones

• Control de lotes de una o 
multiples etapas

• Indica el total del lote y flujo
instantaneo, grand total, 
cantidad de lotes o cantidad
predeterminada

• Corrección automatica del 
llenado

• Control de lotes manual o 
automatico

• Cuenta progresiva o regresiva
con cada lote

Control de Lotes



Resumen

Evaluamos las 
Características y Applications 
de los Loop Leader

Evaluamos las 
Características y Applications 
de los Sistemas Wireless

Evaluamos las 
Características y Applications 
de los Helios



Para más información:

1-800-343-1001

sales@predig.com

www.predig.com

Gracias por asistir a este seminario web!

Hugo Ventura
Especialista de Ventas Internacionales
Phone: (508) 655-7300 ext. 149
Direct: (508) 315 5249
Email: hventura@predig.com


