Resumen de los Productos Nuevos y los Mas Populares
de Precision Digital Corporacion
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PRECISION DIGITAL CORPORATION desde 1974
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Presentador

Jose Umanao
Ingeniero Principal de
Productos

jumana@predig.com
(508) 315-5218
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Productos de Mayor Interés
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Donde Pueden Vender Productos de Precision Digital?

Donde gquiera gue vendan:

Transmisores

Sensores de Nivel
Flujometros
Transductores de Presion

Termopares & RTDs

Cada vez gue vendan equipo con salida de 4-20 mAl
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Como Pueden Vender Productos de Precision Digital

Preguntenle al Cliente:

Necesitas indicacion local para el (llena el espacio) que te estoy cotizando?

Sensor de Nivel

Flujometro

Transductor de Presion

Termopar & RTD

Busquen oportunidades cuando visiten la planta del cliente
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Aqui hay

N
en indicadores .
a prueba de explosion

Hay terminales de tanques como esta cercanas a ustedes?

Visitenlos y muéstrenles los equipos a prueba de explosion y los alimentados por lazo
de Precision Digital.

A lo mejor se sacan la loteria!



Productos de Mayor Interes

Las Series ProtEX Indicadores de Escdneres de

& ProtEX-MAX Nivel en Pies & Modbus
Pulgadas
{ /\}A ‘ i 7\;2_ (/‘( 53"’ \ ol T \ \ \
L)y QER .

Rango de Precios :
$375 a $1800

Rango de Precios:

$400 a $1800 $400 a $1800

Rango de Precios :

Indicadores
Digitales para
elals]

g J—

e

Q) oy

Rango de Precios :

$300 a $600

Nuevo Helios
Indicadores de
Pantalla Grande

nnnnnnnnnnnnnnnn

Rango de Precios :
$1000 a $1500
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Las Series ProtEX & ProtEX-MAX X-P

Safisfacen una gran variedad de aplicaciones e incluyen:

Indicadores de proceso

Totalizadores de caudal & controladores de |otfes
Indicadores de nivel en pies & pulgadas
Indicadores y fransmisores de Temperatura

Anunciadores de alarmas
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Las Series ProtEX & ProtEX-MAX

Cajas modernas, elegantes & practicas
Pantallas visibles desde muchos angulos
SafeTouch® - botones infrarrojos

Productos completamente aprovados por
FM, CSA, ATEX, y IECEx

Bridas para montage en pared o tubo

Relés y salida de 4-20 mA opcionales
Alimentacion por lazo, linea, o bateria

Perfectos para aplicaciones en areas
peligrosas o expuestas a ambientes severos
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PD8-765 Indicador de Proceso
y Temperatura a Prueba de
Explosion

Todas las caracteristicas de un indicador digital
para panel en una caja a prueba de explosion
completamente aprovado

Enfradas de proceso:
0-20 mA, 4-20 mA; £10 VDC (0-5, 1-5, 0-10 V)

Entradas de temperatura:
Termopares J, K, T, E; RTD 100 Q Pt

Pantalla de 4 digitos, 1.20" (30.5 mm) de altura
Disponible con 2 relés y Salida de 4-20 mA

Pantalla visible a plena luz solar
Alimentacion opcional para el tfransmisor

Temperatura de funcionamiento: -40 to 65°C PD8-765




PD8-6310 & PD8-6210
Controladores de Lotes a

Prueba de Explosion
Entradas de pulsos 6 4-20 mA
Pantalla de dos lineas de 6 digitos, 15mm & 12mm
SafeTouch® - botones infrarrojos para iniciar & parar el proceso
Control de lotes manual o automatico
Control de lotes de una o multiples etapas

Correccion automatica del llenado

Indicacion del total del lote y flujo instantaneo, gran total,
cantfidad de lotes o cantidad predeterminada

Temperatura de funcionamiento: -40 to 65°C

PD8-6310




Las Aplicaciones de Nivel son las Mas Populares para Nosotros
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Proporcionenle a sus clientes indicacion local de |
nivel en casi cualquier lugar

Paneles
Areas peligrosas

Al aire libre / exterior
Escala doble: nivel & volumen; nivel & porcentaje
Disponibles para entradas de Modbus & 4-20 mA
4 relés & salida de 4-20 mA opcionales

“n
\

Usenlo con una gran variedad de transmisores de \‘\5
nivel

¢, Hay otras caracteristicas que podamos agregar a nuestros productos para
hacerlos mas utiles en aplicaciones de nivel?
¢, Tienen alguna recomendacion para nuevos productos de nivel?
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PD6800-0L1 Pantalla con Grafica de Barras

Indicacion
Decimal de

5 Digitos con -0999 a 99999
Altura de 0.6" 5 & -

(15.24 mm)

Gréfica de
Barras de 20
Segmentos

[ Caracteres

RESET DISPLAY /
o oA ge (219 Yy (¢ 9) of
0.4" (10.2 mm ; - =
( ) | < = |
> “w. PRECISION DIGITAL =
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PD6800 Indicador de Proceso a
Prueba de Explosion con

Alimentacion por Lazo

- Entrada de 4-20 mA

- SafeTouch® - botones infrarrojos

- Indicacion alfanumerica de la efiqueta
- Caidade 3.0V (6.0V conluz de fondo)
- Bridas para montage en pared o tubo
- Luz de fondo incluida

- Linearizacion de 32 puntos, raiz cuadrada, o
exponencial

PD4800




PD6820 Totalizador de Caudal

a Prueba de Explosion

- Entrada de 4-20 mA

~ Indica el flujo instantaneo & total simultaneamente
- SafeTouch® - botones infrarrojos

- Indicaciéon del total con hasta 7 digitos

- Luz de fondo incluida

- Linearizacion de 32 puntos, raiz cuadrada, o
exponencial

PD6820




PD6830 Totalizador de Cauddadl
a Prueba de Explosion con
Entrada de Pulsos

Entrada de pulsos

Software de Programacion Gratis

Indica flujo instantaneo & total simultaneamente
SafeTouch® - botones infrarrojos

Indicacioén del total con hasta 7 digitos

Luz de fondo incluida

Montaje directo al flujometro

Conversion automatica de unidades de caudal,
total, y gran total

Registro de datos incorporado (1024 puntos)

Dos salidas de colector abierto, hasta 5 kHz

¢ Hay algunas caracteristicas que podamos agregar a este
producto para que funcione mejor con flujometros de turbina?
¢, Tienen alguna recomendacién para nuevos productos?

T
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Las mismas caracteristicas y funcionalidad
de la serie PD68XX ProtEX

Caja plastica y robusta NEMA 4X
ldeal para aplicaciones en areas seguras

Montaje facil a pared o tubo con las bridas
incorporadas
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Escdneres de Entrada Modbus

Escaneo de multiples registros Modbus
Indicacion decimal o en pies y pulgadas
Funcidon en modo maestro, esclavo o snooper

Escaneo de multiples aparatos, hasta 16 variables
de proceso Modbus (PVs)

Ciclo automatico en la pantalla de cada variable
de proceso con unidades o etfiqueta

En modo Snooper pueden ubicarse en cualquier
sitio en la red de Modbus e indicar cualquier
variable de proceso disponible

ldeal para los tfransmisores multivariables

ScanView - Software de programacion gratis
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Alternando la Indicacion

| Nivel \

Un escdner de Modbus PD6830X puede escanear tres registros
de un transmisor de nivel multivariable
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La Serie Trident

Indicador Digital de 1/8 DIN para Panel

P
ﬂECI!loN DiGITAL 5

Enfradas de Proceso:
0-20 mA , 4-20 mA; £10 VDC (0-5, 1-5, 0-10 V)

Entfradas de Temperatura:
Termopares J, K, T, E; RTD 100 Q Pt

Disponible con 2 relés y salida de 4-20 mA
Disponible con digitos grandes de 1.2" (30.5 mm)
Pantalla visible a plena luz solar

Alimentacion opcional para el tfransmisor

Temperatura de funcionamiento: -40 to 65°C
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La Serie PROVU
Indicadores Digitales de 1/8 DIN para Panel con Pantalla de 2 Lineas

Disponibles para control de bombas, totalizador de
caudal, medicion de estrés o tension, confrol de
lotes, medicion de dos enfradas, alta
corriente/voltage, y tfemperatura

Disponible con hasta 4 relés & salida de 4-20 mA

Programacion simple via computadora usando €l
i S R | puerto de USB vy el software incorporado

Pantalla visible a plena luz solar
L Alimentacion opcional para dos fransmisores

Temperatura de funcionamiento: -40 to 65°C

PRECISION
DIGITAL =




Dos Nuevos Avances de la Serie PROVU

Pantallas Super _ommewi Software de
Brillantes e Programacion USB

Cable USB incluido

Pantalla super brillante visible a plena Ahora con programacion directa por
luz solar medio de USB
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Flujo de Canal Abierto Usando Presas o Canales Arfificiales

Utilizen la funcion del exponente
programable para convertir la salida de
4-20 mA de un sensor de nivel a flujo de
canal abierto

Indicacion de caudal, total, y gran total - | .
Nno borrable

Sefal de 4-20 mA

Disponible para a prueba de explosion,
para panel de 1/8 DIN, o montage en
pared
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Cdlculo de Volumen en Tanques Cilindricos Horizontales

Automaticamente calcula el volumen
l e e e . Retés 1 4.2 de tanques cilindricos horizontales:
. = Simplemente ingresa el diametro y largo
. S“ag%a dg ’all'ier:-nne%t}zg%:\ del Tdﬂque
-20 m | porlazo

Linearizada .| (Volumen)

O utilizen la linearizacion de 32 puntos

El lazo de 4-20 mA
Seiial de 4-20 mA siendo alimentado por
del Transmisor de Nivel el indicador

Ingresen los puntos usando el software
“Baia MeterView!

Transmisor de Nivel

Disponible a prueba de explosion, para
panel de 1/8 DIN, o montage en pared

Usen los relés para conftrolar y alternar
bombas
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Control y Alternacion de Bombas

Controla hasta 8 bombas

Enciende y apaga las bombas en cualquier punto de nivel deseado

Alternacion de bombas incluida; sin necesidad de un alternador de bombas externo
Previene el desgate excesivo y calentamiento de la bomba principal

El indicador alimenta el
Sefal de 4-20 mA . Transmisor transmisor e indica la
& de Nivel : i :
informacion el las unidades

}Relé de necesarias.
‘_Control

‘ Los 4 relés controlan:

r{‘;g',ﬁ,ﬁi 1) labomba principal
2) labomba de reserva
e N ; 3) laalarma alta

PRECISION DIGITAL . 4) |O OlOrmO bOJO

, Bomba
Apagado| 4o Reserva

L
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La Serie PROVU Ya no es Solo Indicadores Para Panel

Las series ProtEX-MAX y Helios
ofrecen toda la funcionalidad de la
serie PROVU

La serie ProtEX-MAX son equipos a | !
prueba de explosion
completamente aprovados para L
areas peligrosas

=

(A AANNN

La serie Helios son indicadores con
pantalle grande, los cuales se
pueden leer desde 30 metros de
distancia y a plena luz solar
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Presentando la Nueva Serie Helios
Indicadores con Pantalla Grande de Dos Lineas

PRECISION DIGITAL ¢ :' BOSOdOS en |O Serie PROVU

Pantalla grande de dos lineas con
, 6 digitos de 1.8" (46 mm) de altura

l LEDs super brillantes

———
IBRRANE

Programacion por USB

2

".l“l":

i Caja clasificada IP65, para montaje en el
' campo, en tubo o pared
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Indicadores de Dos Entradas

Los Medidores de proceso de 4-20 mA

Indican dos entradas simultaneamente

Economizan en aplicaciones a prueba de explosion
Totalizadores de caudal

Indican dos caudales o dos totales simultaneamente

Contienen funciones matematicas

Disponisbles a prueba de explosion, montaje en panel de
1/8 DIN, montaje en pared o en tubo

Hasta 3 salidas analdgicas con el modulo de expansion
(para instalacion en panel unicamente)
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Anunciadores de Alarmas

Luz Estrobo

Para Alarmas
Interruptor | 1,
de Nivel

Interruptor

de Nivel Un PD154 montado en
la Caja PDA2801

Monitoreo de 8 6 4 puntos

Aceptan entradas de interruptores,
transistores, y nivel [6gico

8 6 4 LEDs intermitentes

Disponible para montaje en panel y a
prueba de explosion



Consolidadores de 4 & 8 Canales

Hasta 8 entradas de 4-20 mA
9 relés de 10-Amp estandar
Hasta 4 salidas de 4-20 mA

Pantalla LCD grande e iluminada
para lectura a plena luz solar

Acepta alimentacion de CA/CD
RS-232 Modbus® RTU

e so 0w 9

psi) Ny N
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La siguientes diapositivas muestran imagenes de aplicaciones reales
para productos de Precision Digital y varios transmisores, flujometros,

sensores de nivel, etc.
Hay dos buenas formas de conseguir ventas como estas:
Haganle preguntas a los clientes...

Busquen las oportunidades...
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Al otro lado de la calle de una refineria de petrdleo; el vendedor los llamo y consiguio el negocio!

Una venta facil, la persona apropiada estaba adentro
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on Digital

Control de bombas en una refineria de petre
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Dense cuenta que la
pantalla grande de 1.2
(30.5 mm) de altura se

puede leer desde lejos.
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Digitos de 30 mm
Pantalla visible a
plena luz solar
Indicacion local de
los tfransmisores de
nivel montados
encima de los
tfanques
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o Eltransmisor de nivel esta
siendo alimentado por el
indicador PROVU

o Indicacion de nivel en pies

PRECISION DIGITAL &
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La pantalla grande facilita la
lectura de nivel a la distancia

El transmisor esta montado en
una area dificil de acceder

La pantalla de 4 digitos puede
indicar hasta 6,300 galones, el
maximo del tanque
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Los paneles frontales de los indicadores son
NEMA 4X las cuales proveen proteccion del
medio ambiente

Instalacion en el estado de Nueva York
donde estan expuestos a inviernos frios

Programados con para indicacion en dos
escalas: alternando entre nivel y porcentaqje.
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Indicacién local, facilitando la
lectura de nivel de los tanques

o Esta instalacion de
indicadores montados en
caja cerca de tanques,
es una de nuestras mas
populares!

o Una orden de $2,000
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17 PD6801 Medidores de nivel a
prueba de explosion

o 28 PD6800 Medidores a prueba
de explosion

o 41 PD663 Medidores a prueba de
explosion

o Un valor total de $70,000
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¢, Tienen alguna idea de un producto nuevo que podamos fabricar o caracteristicas nuevas que
podamos agregar?

¢,Les han pedido los clientes algo que no han podido proveer con los productos existentes?

¢Les han pedido los clientes productos con conectividad al internet?
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Demuestren dos de sus productos
simulfaneamente conectando un
transmisor a un demonstrador de
Precision Digital

Tenemos una gran variedad de
demostradores

El PD8-765 demostrador a prueba de
explosion ya viene alambrado vy listo
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Ustede puede obtener el precio y
disponibilidad de los productos

El precio estd en moneda local

Ustede fiene acceso a toda la
documentacion de nuestros
productos

Questions? (s08) 6357300

ERssiRa , o
e
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MONITORING&CONTROL e ey
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Herramientas

‘L\' y!},"' I N |;./’""- P
version \

Puede ser utilizado desde su
teléfono inteligente

Ustede puede APRENDER |as
funciones bdsicas

Ustede puede PRACTICAR las
funciones bdsicas

Ustede puede DEMONSTRAR
las funciones bdsicas

1, Basic Operation
2 Initial Setup Procedure
3. Select & Scala Input
4P

nual Gontrel
9. Resetto Default S
10. Addlitional Features

The Nova VirluallMeter assumes a 22°C or 72°F ambient temperature while
programmed for a lemperature input

NFORMATION &

" RESOURCES

Trident Virtual Meter

bz
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FETE) Confimibypass parameter

nvoc ama
o ous o1 o2
Analog Cutputs Digital Inpis:

] Ths damorstration ecures
Mooty 1168 Fagh Mg
Diselaimer:

The Mova VirtualMater s not identcal Lo s real
counterpart. It cannt demonstrate all of the
functionalky, ner does it exaclly resemble the
physical meter,

Please nate; The Virtusheter classly
approxinates the Functionalky of the actusl
product. Both the resl and virtual meters have
‘addltioral Furctionalty beyord tht xplained in
the step-by-step instructions

Trident Viriual Meter

Virtual Meter Instructions
nming 4-20 mA input
nming 0-10 V input
nming thermocouple input
nming RTD input

out a Signa

Calibrating the Mete: h a Signal

Setting up Relays for Automatic Re:

Setting up Relay Time Delays

Setting up a Password

Relay 1

- Press the Up

Arrow/Max button
to scroll through
the menus, decimal
point, or to
increment the
value of a digit.
Reset Meterto Defaults

Advanced Features Menu

© Share

20 mA

4mA
Disclaimer: The Virtual Meter
isnotidentical to itsreal
counterpart. It cannot
demonstrate all of the
functionality, nor does it
exactly resemble the physical
meter.

Please note: The Virtual Meter
closely approximates the
functionality of the actual
product. Both the real and
virtual meters have additional
functionality beyond that
explained in the step-by-step
instructions.
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Gracias por Asistir a este Seminario Web!

Puntos Clave

Provean soluciones para las aplicaciones de sus
clientes y aumenten sus ganancias con sus lineas
de productos mas populares

El 2016 ha sido un ano dificil; consigan ventas
donde se pueda ¢, Ha cancelado su subscripcion de nuestro

: , . . .
Siempre preguntenle a sus clienfes si necesitan boletin’

indicacion local
¢,Podemos agregarlo nuevamente?

Utilizen los demostradores

Si estan tfrabajando en un proyecto, avisennos
para protejerles la venta
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